DOCK RAM\ |I

SERIE "1I"
A GRAND RENDEMENT

Niveleur de Quai Hydraulique

La solidité est la marque de 1.VV. DOCK-RAMP. Nous offrons en fait les plus hauts quotients de résistance dans
l'industrie. Nous utilisons un minimum de six poutres en | pour supporter les rampes de tous niveleurs de quai
Série "I". Pour des niveleurs avec haute capacité de charge, le nombre de poutres en | augmente a huit. Les
poutres en | offrent un meilleur support et solidité.

Caraciéristigues Standard LEVRE

* Extension de lévre constante et slre alimentée

OPERATION par un cylindre hydraulique, fournissant un

* Les niveleurs de quai hydrauliques sont efficaces et faciles amortissement contrélé et un mouvement final
a utiliser. doux, contrairement aux lévres a commande

* Actionnement et positionnement par moyen de mecanique.
boutons-poussoirs a pression maintenue. * La lévre fleéchit sur impact empéchant des

* La commande électro-hydraulique vous permet d'adresser dommages potentiels causés par le choc

des questions de sécurité comme l'interverrouillage avec des d'une remorque qui recule.
systéemes de retenue de véhicule, portes de garage, et autres
eéquipements.

* Avec la facilité d'utilisation éliminant |la fatique de l'opérateur
et la tentation de prendre des raccourcis, les niveleurs
hydrauliques sont de valeur en particulier pour des quais
haut-volume, des quarts multiples et des conditions sévéres.

SECURITE

* Fusible de slreté limitant la chute de la plateforme a moins
de 3"

* Un support a gorges pour |'entretien soutient la rampe et la
levre pour inspecter sous le quai en toute sécurité.

* Protége-pieds robuste en trois pieces, pleine étendue, pour
la protection maximale de I'utilisateur.

* Cylindre de lévre hydrauligue augmentant I'efficacité de l'unité
et réduisant le besoin d'entretien

* Moteur du systeme hydraulique muni d'un dispositif de ‘

sécurité contre les surcharges.
* Garde-levres & double usage, pour support en position CONSTRUCTION
transversale et verrous de nuit automatiques. . Plaque striée de haute résistance 50,000 PSI.
* Deux butoirs pour protéger le mur de la batisse. . Minimum de six poutres acier en "I" structurelles 4 x 6

la pleine longueur, fournissant un support maximal de

Commande & Cylindres la rampe a travers l'aire d'impact dynamique.
| Bouton-poussoir hydrauliques . Bande plate arriére pour installation facile et rapide
1 unique avec efficaces pour dans des fosses avec construction irréguliére.
Protection contre les s ts pleine | fi +4 b fi
Surcharges NEMA4 la rampe et - Supports pleine largeur continus membres verti-
atanche. la lévre caux antérieurs pour absorber les chocs au niveau

transversal.

. Plate-forme construite avec penture arriére flottante.
Cette action de flottement permet un contact pleine
largeur entre la lévre et la plateforme du véhicule,
empéchant 'endommagement aux fourches, roues,
systéme de direction et charge.

Permet une compensation latérale de la rampe de 4"
pour accéder aux remorques inclinées.

- %
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hydraulique a grand
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DRMD- SERIE "I" A GRAND RENDEMENT
Niveleur de Quai Hydraulique

SPECIFICATIONS
Niveleur de Quai Hydraulique a Grand Rendement Modéle DRHD 30/
35/40/45/50/60/80 (spécifier la grandeur et capacité) complet avec cylindres
hydrauliques pour la rampe & lévre et inclinaison de plateforme maintenue de 4",
tel que fourni par 1.V. DOCK-RAMP.

Grandeur nominale de la rampe Grandeur de Fosse CAPACITE
MODELE Longueur c/a
Largeur gu Largeur Longueur Profondeur
lévre 16"(406 mm) 30,000 LBS.
DRHD66__ 6' (1829mm) 75.5" (1915mm) 74" (1880mm) 61.25" (1556mm)
35,000 LBS.
DRHD68__ 6' (1829mm) 99.5" (2525mm) 74" (1880mm) 85.25" (2165mm) 195"
DRHD610__ &' (1829mm) 123.5 (3137mm) 74" (1880mm) 109.25" (2775mm) (495mm) 40,000 LBS.
DRHD6.56__ 6'6" (1981 mm) 75.5" (1915mm) 80" (2032mm) 61.25" (1556mm) Arriere 45,000 LBS.
DRHD6.58__ 66" (1981 mm) 99.5" (2525mm) 80" (2032mm) 85.25" (2165mm) 20"
. (508mm) | 50.000 LBS.
DRHDB6.510__ 6'6" (1981 mm) 123.5 (3137mm) 80" (2032mm) 109.25" (2775mm) Avant
DRHD76__ 7' (2134mm) 75.5" (1915mm) 85" (2159mm) 61.25" (1556mm) 60,000 LBS.
DRHD78__ 7' (2134mm) 99.5" (2525mm) 85" (2159mm) 85.25" (2165mm) 80,000 LBS.
DRHD710__ 7' (2134mm) 123.5 (3137mm) 85" (2150mm) 109.25" (2775mm)
TYPE o , , , DISPOSITIFS DE SECURITE
Niveleur de quai charnlt?re et encastré, pour installation dans . Protége-pieds télescopique en métal
une fosse. Commande électro-hydraulique. . Fusible de sireté hydraulique limitant la chute de la
plateforme a moins de 3".
FONCTIONS . Support au niveau transversal - lévre verrouillée
Déplacement Vertical: Portée de service de 12" (305mm) au-dessus . Arréts de sécurité aux coins

. Support a gorge trapézoidale intégré pour I'entretien

et 12" (305mm) au-dessous du niveau du quai. L L C
. Lévre biseautée

Compensation latérale automatique: Compensation de jusqu'a 4"

(101mm) pour accéder aux remorques inclinées. FINI ET COULEUR

Opération de la Lévre: Lévre a commande hydraulique s'étend Protége-pieds peinturés en jaune sécurité tel que
automatiquement en position. La lévre fléchit sous l'impact d'un camion specifie par ANSI Z535.1

approchant et retombe automatiquement au départ du véhicule. Restant de |'unité peintLlré en gris de navire de ligne.
Longueur d'extension de |évre pas moins de 16" (406mm) du bord Rayures de sécurité haute visibilite OSHA sur les
de la rampe. protége-pieds coté stationnaire.

OPERATION GARANTIE

Levée et abaissement électro-hydraulique de la rampe contrélé par un Dix ans standard sur la structure et un an sur les

poste de commande a bouton-poussoir unique, incluant I'abaissement pieces et la main-d'oeuvre de la date d'expédition.
de la rampe au-dessous du niveau du quai. Fusible de s(reté limitant la Toutes garanties sujettes aux limitations de

chute de la plateforme a moins de 3" (76mm). responsabilité standard. o
Unité incluant un bloc d'alimentation de 1CV totalement fermé (TENV) Consulter les garanties DOCK-RAMP pour les détails.
avec protection contre les surcharges, monté sous la rampe. ACCESSOIRES STANDARD

Poste de commande a distance NEMA4 (étanche a l'eau et aux
poussiéres) avec bouton de levage a pression maintenue "UP" et
bouton thermique de réinitialisation "R" dans un boitier compact 31/2"

. Verrous de nuit
. Deux butoirs laminés 14" large x 10" haut x 4.5".

Syall "
X 734% hx DA pe ACCESSOIRES EN OPTION
CAPACITE NOMINALE Support sous quai pour circulation des chariots a trois roues.

. e Retour automatique au niveau transversal.
Processus de soudage en conformité avec spécifications A.W.S.01.198. Isolation en mousse sur le dessous de la rampe
Toutes unités classées en conformite avec ANSI. Capacités standard Coupe-froids en caoutchouc ou en brosse de nylon sur les
disponibles de 30,000 Ibs. &4 80,000 Ibs. (13,363kg & 36,363 kg). cotés et l'arriere.
Infrastructure incluant un minimum de six poutres en acier structurelles Lévre avec longueur de 18" (457mm) ou 20" (508mm).
en"|"de 4x 6 x la pleine longueur. Bloc d'alimentation monté a distance avec 24' (7.31m) de
NOTE: , boyau. , . X ,
DOCK-RAMP offre une gamme compléte de Niveleurs de Quai, Equipement Type P‘J't‘ﬁ (niveleur de qual soude a une boite en acier,
de Sécurité de Quai, Accessoires, Equipement Ergonomique et Tables a pour étre "coulé en place" aprés le coulement du béton).
Ciseaux. Conformément aux améliorations continuelles de nos produits, les Ensemble de corniéres.
spécifications sont sujettes a changement sans préavis. Systéme de retenue de véhicule pour retenir la remorque
Veulillez contacter DOCK-RAMP pour les derniers détails. fermement au quai de chargement.
*Qqelques-unes des caractéristiques peuvent étre en option dans certaines
régions.
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