'ri 0 est
nsmlssmn directe.

Le cadre d'acier robuste peut
Roulealx pourcontior étre peinturé, galvanisé ou

le vent empéchant eint ar
la déflation. en acier inoxydable

“La porte 8500 Diamond
est tout simplement la
e | porte la plus avancée
g;‘;el!:r;attl:;:':: technologiquement sur
le marché actuel”.
douceur disponible.

Ensemble de barres
de contreventement
optionnel disponible.

Matériel multipli
monofilament “Atmotuff”

Barre inférieure amovible
en cas d’impacts.

Mise en état en secondes.
Maintenant muni du systéme SuperLogic lll,
le panneau de commande est entiérement
programmable avec un écran ACL multi-
fonctionnel qui affiche en tout temps I'état de
la porte. ll comporte trois options de langage:
Anglais, Frangais et Espagnol, ajustement
du fin de course controlé numériquement, et
dépannage simplifie.
Le panneau de commande est une armoire
normalisée non métallique NEMA 4X.

Barre inférieure sans fil avec dispositif de renversement et
détecteur d’impact nécessitant pratiquement aucun entretien,
ainsi sauvant du temps et de Fargent!

Le systeme de renversement “SuperEdge” est complétement étanche. Des différences de
température n’affectent pas (ou tres peu) la sensibilité du systéme.
Résultat...moins d’appels de service!

Le modéle 8500 Diamond est la solution idéale pour 'accés rapide a travers des ouvertures de porte

mesurant jusqu’a 16’ de large x 18’ de haut. Le Diamond est congu pour la circulation intense et de haute

vitesse dans des milieux commerciaux, industriels ou réfrigérés. Sa construction simple assure la

superfomlance, et dure plus longtemps que les portes des concurrents.
ntre

ace contr e productivité
et le confort du perso le v 1 syst nt re ble

Produits sujets & modifications sans préavis.
Produit peut étre illustré avec options non-standard.
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8500 DIAMOND

SPECIEICATIONS

Spécifications Standard de la Porte Diamond Offre Option lll Plus Options

GRANDEUR MAXIMUM: 160" de large x 180" de haut 4 Couvert pour le rouleau dettissu.
INSTALLATION: A lintérieur ou Extérieur % Couvert pour le moteur.
HAUTEUR LIBRE DU LINTEAU DE PORTE: 18" au-d de 'ouverture. ot -
19" gl\]recegasll'lrse di goflvt?émrr?tement. % Cadre d'acier galvanisé.
EPAISSEUR DU PANNEAU DE PORTE: 2.2mm, Multipli monofilament "ATMO-TUFF". % Cadre d'acier inoxydable.
COULEURS DISPONIBLES: Bleu - Consultez I'usine pour d'autres. BT~
BARRE INFERIEURE: Détachable avec "SuperEdge" sans fil et détecteur d'impact.
7 Application sanitaire
MONTANTS: Rails de montage en acier de calibre 11, fini avec de la peinture noire martelée. CONTROLEUR:
ENTRAINENENT: ' 4 Cadre de projection
Moteur de frein & haut rendement Turbo Drive avec reducteur lubrifié (synthétique). SuperLogic Il Plus, avec écran
VITESSE: 32" par seconde - (Ouverture de la porte & 12' x 12 . LCDy &t voyants DEL. %  Fenétres complétes ou multiples
TENSION D'ENTREE: Coordinée avec le systéme électrique de I'édifice. VITESSE: % Panneaude commands pourinterverrouiliage
Tension nominale 208-240, 460-480, 575-600 VAC, triphasée, 60 Hz. Vitesses d'ouverture programmables 4  Construction sur mesure disponible
de 100", 50" par seconde.
CONTROLEUR: SuperLogic Ill, avec écran LCD et voyants DEL. 4 Barres de contreventement
LIMITES: Systéme de positionnement linéaire avec capteur & effet HALL. ENTRAINEMENT:
- : Moteur sans entretien Turbo Drive
LANGAGES: Anglais, Frangais, Espagnol. avec réducteur lubrifié (synthétque). Autres Options d'actionnement
PHOTOCELLULE: Cellule photoélectrique installée davance dans les montants. Cordon de tirage
OPERATION MANUELLE: manivelle & main (ouvrir / fermer). Poste de commande par bouton-poussoir
adistance
< Détecteur de boucles
<+  Détecteur de mouvements
7  Radiocommande
“  Cellule photoélectrique

Autres Options de renversement

+  Cellule photoélectrique

- Détecteur de présence

4 Détecteur de boucle au sol

Dispositifs de communication

Feux de signal SuperGuide

658 Feu d'avertissement

Klaxon

\q
* % ¥ %

RS485 - Communication série disponible

\\0._ Concessionnaire:
$ w's\

Modéles sur mesure

disponiblesl Produits sujets & modifications sans préavis. Produit peut &tre illustré avec options.
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